Х.3. БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Визначення стійкості роботи комплексу для створення акустичних ефектів в умовах впливу загрозливих чинників надзвичайних ситуацій. 

Джерелами іонізуючих випромінювань є радіоактивні елементи і їх ізотопи, ядерні реактори, прискорювачі заряджених частинок та ін. Рентгенівські установки і високовольтні джерела постійного струму відносяться до джерел рентгенівського випромінювання.
Дія іонізуючих випромінювань на елементну базу радіоелектронних пристроїв та систем як правило викликає зміну практично всіх електричних  і  експлуатаційних характеристик їх елементів. Цей процес залежить від протікання процесів іонізації і порушення структури матеріалів зі зміною перехідних струмів в p-n переходах транзисторів, вольт-амперних характеристик напівпровідникових діодів, опорів транзисторів, ємностей конденсаторів, тощо.  
Здатність виробів виконувати свої функції і зберігати характеристики і параметри в межах встановлених норм під час і після дії іонізуючих випромінювань називають радіаційною стійкістю.
Під час надзвичайних ситуацій комплекс для створення акустичних ефектів може мати непряме застосування. Через те що комплекс складається з окремих блоків їх можна використовувати окремо. Наприклад блок обробки голосу можна використовувати під час радіомовлення для покращення розбірливості мови. Також блоки комплексу можуть застосовуватись для звукового оповіщення населення на відкритих площах, або у закритих залах об’ємом 300-500 чоловік. Блок реверберації у комплекті з блоком Distortion може використовуватись як психологічна зброя при відповідному налаштуванні.  
Всі блоки комплексу для створення акустичних ефектів можна використовувати для запису звукових оповіщень, які вмикаються для попередження населення від надзвичайних ситуацій.
Х.3.1 Визначення стійкості роботи комплексу для створення акустичних ефектів умовах дії іонізуючих випромінювань 

Максимально допустимі значення потужності дози j- випромінювань для елементів використаних в комплексі для створення акустичних ефектів наведені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Максимально допустимі потужності дози j-випромінювання
	№
	Блоки
	Елементи РЕА
	Дгр.і
(Р/год)
	Ргр
(Р/год)

	1
	Обробки голосу
	TL072
NE5534
SM2166
BC549
	105
105
104
105
	104

	2
	Distortion
	TL072
	105
	

	3
	Реверберації
	PT2399
TL072
	104
105
	

	4
	Підсилювач
	TDA7293
	104
	



1. За мінімальними значеннями Ргр межа стійкості роботи системи складає Ргр=104 (Р/год)
2. Для оцінки безпеки роботи системи визначається граничне значення дози гамма-випромінювання за наступною формулою:

де:  - коефіцієнт надійності (К=0,9…0,95);
 – рівень радіації, що відповідає початку зворотних змін у найменш стійкого елемента;
 - коефіцієнт послаблення радіації (),

З вище наведених розрахунків можна зробити висновок, що стійкість роботи комплексу ля створення акустичних ефектів в умовах дії іонізуючих випромінювань буде забезпечуватись, якщо радіація в умовах експлуатації не перевищуватиме .
Розглянемо допустимо максимальний час перебування приладу на території в умовах дії іонізуючих випромінювання та ЕМІ:

де: , 

	
Х.3.2 Визначення стійкості роботи пристрою для створення акустичних ефектів в умовах впливу ЕМІ.

Uж=15В
Lпр=0,2м

Плата пристрою розташована горизонтально. Так як вертикальна складова напруженості електричного поля приблизно на три порядки більша за горизонтальну, подальші розрахунки здійснюємо з урахуванням вертикальної складової. В якості показника безпеки виступає коефіцієнт безпек що визначається за формулою.



де: n=5…10%




Оціночно: 



Х.3.3 Розробка превентивних заходів по підвищенню роботи комплексу для створення акустичних ефектів в умовах надзвичайної ситуації.

Оцінюючи безпеку роботи комплексу для створення акустичних ефектів потрібно відмітити, що вертикальна складова напруженості електричного поля повинна не перевищувати , граничне визначення потужності дози гамма випромінювання , а також допустимо максимальний час перебування приладу на території в умовах дії іонізуючих випромінювань , що визначено розрахунками. 
Також визначено, що основними засобами для забезпечення стійкості роботи комплексу для створення акустичних ефектів в умовах дії іонізуючих випромінювань та електромагнітних випромінювань є: 
· використання спеціальних екранів;
· використання активного захисту від дії потоку заряджених частинок. 
При імпульсній дії іонізуючих випромінювань, крім перерахованих способів використовуються пристрої, що вимикають радіотехнічну апаратуру на період впливу радіації, а також збільшення відстані між елементами, що знаходяться під напругою. 

